// PORTY L 600/1200

Akku-Generator

BEDIENUNGSANLEITUNG

WWW . HENSEL.DE

HENSEL

performing light



~ >

QJ Made in Germany QJ
Ce J @ (o, L
r@ HENSEL  Profoto Air j @ B

© — ®) [@
::;1:::.1 8(/ Max.snuJOC lll‘v‘m
Max. 6000 O Max. 3000 O
HENSEL —1 22
performing ligh 7

I

[ i

/1

20 1918 1

[E@Z/] 23

performing light

24

CHARGE g F | 25
O
©

716 15 14 1312 1

1

\
10

\
9




F1 F2 F3 F4

Strobe Wizard Plus / freemask

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
| |

TRANSMIT | ¥ TRANSMIT
; RECEIVE | / RECEIVE

P14
P13

P11
P10

P9 P8
Profoto Air Remote Profoto Air Sync










































































































































Bedienungsanleitung Porty L
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16 EG-Konformitatserklarung
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit und elektrische Sicherheit

Hersteller: HENSEL Studiotechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bunsen-Str. 3
97076 Wirzburg
Germany
Inhaber der HENSEL Studiotechnik GmbH & Co. KG
Bescheinigung: Robert-Bunsen-Str. 3
97076 Wiirzburg
Germany
Prufbericht: vom 6.8.2010
Objektbezeichnung: PORTY 6 Lithium, PORTY 12 Lithium,
Porty L 600, Porty L 1200
Prifbeschreibung: Funk und Telekommunikationseinrichtung
Prufstandards: EN 300220-2V 2.1.2

Diese Konformitatserklarung wird gemaR Artikel 3, der Richtlinie des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen R&TTE
1999/5/EC vom oben genannten Hersteller abgegeben. Die Erklarung macht keine Aussagen in Bezug auf die
Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Vertréglichkeit nach anderen Rechtsvorschriften, die der
Umsetzung anderer Richtlinien der Europ&ischen Union dienen.

Prufbeschreibung: Emission und Stérfestigkeit

Prifstandards: EN 301489-1V 1.8.1
EN 301489-3V 1.4.1

Diese Konformitatserklarung wird gemaR Artikel 10, Abs. 1 der Richtlinie des Rates vom 03. Mai 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten Uber die elektromagnetische Vertréaglichkeit
2004/108/EC vom oben genannten Hersteller abgegeben. Die Erkldrung macht keine Aussagen in Bezug auf die
Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit nach anderen Rechtsvorschriften, die der
Umsetzung anderer Richtlinien der Europ&ischen Union als der EMV-Richtlinie dienen.

Priifbeschreibung: Niederspannungsrichtlinie
Prifstandards: EN 60065:2002+A1:2006+Cor.:2007+A11:2008

EN 60598-1:2008+A11:2009

EN 60598-2-9:1989+A1:1994

EN 50371:2002
Diese Konformitatserkldrung wird gemaR Artikel 10, Abs. 1 der Richtlinie des Rates vom 19. Februar 1973 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG) vom oben genannten Hersteller abgegeben
Diese Erklarungen beziehen sich auf das oben beschriebene Produkt.

6.8.2010

HENSEL Studiotechnik GmbH & Co. KG
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